[bookmark: _GoBack]附件2：               具体配置要求
	配置序号
	配置1

	主要配置项
	CPU（海光7380）×2/内存32G×8/硬盘480GB（SSD-R,DWPD≥1）×2/1.92TB（SSD-M,DWPD≥3）×4/网卡10GE×2×2/2U

	CPU
	2颗CPU（海光7380）

	内存
	8条32G RDIMM DDR4内存，主频≥3200MHz，支持虚拟化技术，具有ECC保护机制

	硬盘
	2块480GB 固态硬盘 SATA 6Gb/s-读取密集型，DWPD≥1

	
	4块1.92TB 固态硬盘 SATA 6Gb/s-读写混合型，DWPD≥3

	RAID卡
	1块4GB及以上缓存Raid卡，数据传输速率≥12Gb/s，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等模式，带下电保护

	网卡
	2块2端口10GE光纤网卡（含模块）

	其它
	2U机架式

	
	冗余电源及风扇，安装滑轨

	
	5年原厂7*24*4H维保服务

	
	独立管理网口（RJ-45接口）

	
	支持麒麟、统信等操作系统安装运行



	配置序号
	配置2

	主要配置项
	CPU（海光7380）×2/内存64G×16/硬盘480GB（SSD-R,DWPD≥1）×2/1.92TB（SSD-M,DWPD≥3）×16/3.2TB（NVME-M,DWPD≥3）×2/网卡10GE×2×3/2U

	CPU
	2颗CPU（海光7380）

	内存
	16条64G RDIMM DDR4内存，主频≥3200MHz，支持虚拟化技术，具有ECC保护机制

	硬盘
	2块480GB 固态硬盘 SATA 6Gb/s-读取密集型，DWPD≥1

	
	16块1.92TB 固态硬盘 SATA 6Gb/s-读写混合型，DWPD≥3

	
	2块3.2TB 固态硬盘 NVMe PCIe U.2-读写混合型，DWPD≥3

	RAID卡
	1块4GB及以上缓存Raid卡，数据传输速率≥12Gb/s，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等模式，带下电保护

	网卡
	3块2端口10GE光纤网卡（含模块）

	其它
	2U机架式

	
	冗余电源及风扇，安装滑轨

	
	5年原厂7*24*4H维保服务

	
	独立管理网口（RJ-45接口）

	
	支持麒麟、统信等操作系统安装运行



	配置序号
	配置3

	主要配置项
	CPU（海光7380）×2/内存32G×4/硬盘480GB（SSD-R,DWPD≥1）×2/1.8TB（SAS）×20/网卡10GE×2×2/2U

	CPU
	2颗CPU（海光7380）

	内存
	4条32G RDIMM DDR4内存，主频≥3200MHz，支持虚拟化技术，具有ECC保护机制

	硬盘
	2块480GB 固态硬盘 SATA 6Gb/s-读取密集型，DWPD≥1

	
	20块1.8TB SAS-10000rpm-2.5"热插拔硬盘

	RAID卡
	1块4GB及以上缓存Raid卡，数据传输速率≥12Gb/s，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等模式，带下电保护

	网卡
	2块2端口10GE光纤网卡（含模块）

	其它
	2U机架式

	
	冗余电源及风扇，安装滑轨

	
	5年原厂7*24*4H维保服务

	
	独立管理网口（RJ-45接口）

	
	支持麒麟、统信等操作系统安装运行



